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HLY-100 回路电阻测试仪

一，概述

HLY-100 型回路电阻测试仪是我公司研制开发的新一代产品。

按照电气设备交接和预防性试验要求，根据 GB-74 和 IEE694-84 的标

准，该仪器采用交-直-交逆变开关电源，经典的欧姆定律和先进的四

端测量法，对接点和开关等设备的接触电阻及载流导体电阻进行测试，

其集直流大电流源、数字电流表及欧姆计于一体。具有结构紧凑、操

作简单、测量精确，携带方便等优点。

二，技术指示

1，电源：AC220V±10% 50HZ

2，输出电流：100A

3，电阻测量范围：0～1999μΩ

4，测量精度：1.0%

三，面板示意图



1，4-电流输出(100 安培)

2，3-测量输入

5-电流显示(安培)

6-电阻显示(微欧)

7-总电源开关 8-电流调节

9-测量开关

图 一

四，操作方法

1，按图所示四端子接法接线。

图 二

2，确认无误后，接通电源开关，测量线夹一定要放在电流钳的内侧否

则测量结果不真实，电流表、电阻表显示均为０００，在末位可允

许一位数跳动。

3，接通测量开关，手动顺时针方向调节电流旋钮，使电流升到 1００

A 并保持稳定（若电流有偏差，尽量调节至 1００A），此时电阻显

示值即为所测电阻值（若电阻表显示 1，即表示所测回路电阻值超

量程）。如果测量电流不是 1００A，例如为 1０，电阻表读数显示

为Ｕ０，则实际电阻值为Ｒ=１０００Ｕ０/１０（μΩ）。

4，测量结束后，先逆时针调节电流旋钮，使电流降至 0A，然后关掉

测量开关，再关掉电源开关。



五，注意事项

1，按照测试要求，直流电流达到１００A，所有线钳和夹子一定要

接紧接好，否则，电阻测量结果不准确。

2，电源的保险芯与插座在一体，若要更换保险芯时，用平口螺丝刀

将保险座上标有保险芯的盖撬开，换上保险芯即可。

3，本仪器具有过热保护功能。

六，装箱单

1，截面积 16mm2,长度 3m 带 100A 测试钳的测试线两根。

2，220V 电源线一根。

3，保险芯三个。

4，合格证一份。

5，说明书一份。

附：高压断路器导电回路电阻的有关知识

1，什么叫接触电阻？

接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

2，断路器接触电阻有哪几部分组成？

由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

3，断路器接触电阻不合格的原因是什么？

a,开断较大短路电流时，触头烧坏。

b,因机构调整不佳或固定不牢，致使行程变化。当超行程严重不

合格时，引起接触压力或接触面积的变化。

c,断路器调试安装完毕后，长期未投入运行，使动、静触头表面



氧化，接触表面化电阻增大。

d,长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。

e,机构部分长期操作后引起的机构磨损。

f,对少油断路器，还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀

触头表面；油中漂浮杂质、金属粉末使接触电阻增大。

4，影响接触电阻的因素有哪些？

a，材料的性质：电阻率、硬度、化学性质、金属化合物的机械强

度等。

b，接触形式：点接触、线接触、面接触。

c,接触面的状况：当接触面形成氧化膜时（银除外），氧化膜比金

属本身的电阻要大得多。

d，接触压力。

e，接触表面的粗糙度。
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